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      Аннотация

    
        
          The development of methods for calculating the bearing capacity of anchors in masonry walls of natural limestone and the development of nomograms for rapid assessment of the bearing capacity of anchors. The state of the question of the work of adhesive steel anchors in various materials is studied. It is established that the known methods of calculating the strength of steel anchors do not take into account the joint work of natural limestone stone and steel anchor. For the experimental study of the work of adhesive steel anchors in the masonry walls of natural limestone, the following materials are accepted: limestone stone, rebar periodic profile and anchor mixture. Investigated the bonding strength of the pulling elements in the stone after curing the anchor part, when you install it fittings.
        

        
          Представлена разработка методики расчета несущей способности анкеров в каменной кладке стен из природного известняка и разработка номограмм для оперативной оценки несущей способности анкеров. Изучено состояние вопроса о работе клеевых стальных анкеров в различных материалах. Установлено, что известные методики расчета прочности стальных анкеров не учитывают совместную работу природного камня известняка и стального анкера. Для экспериментального исследования работы клеевых стальных анкеров в каменной кладке стен из природного известняка, приняты следующие материалы: камень известняк, арматура периодического профиля и анкерная смесь. Исследованы прочность клеевого соединения на выдергивание в каменных элементах после набора прочности анкерного состава, при установке в него арматуры.
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