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      Аннотация

    
        
          The development of methods for calculating the bearing capacity of anchors in masonry walls of natural limestone and the development of nomograms for rapid assessment of the bearing capacity of anchors. The state of the question of the work of adhesive steel anchors in various materials is studied. It is established that the known methods of calculating the strength of steel anchors do not take into account the joint work of natural limestone stone and steel anchor. For the experimental study of the work of adhesive steel anchors in the masonry walls of natural limestone, the following materials are accepted: limestone stone, rebar periodic profile and anchor mixture. Investigated the bonding strength of the pulling elements in the stone after curing the anchor part, when you install it fittings.
        

        
          Предложен вариант линейно-спектрального метода (ЛСМ) для расчета сильно демпфированных систем при расчете на землетрясения. Получены комплексные собственные векторы и собственные значения системы уравнений движения, и эта система была сведена к трехдиагональной форме. В результате система уравнений порядка N была разложена на N пар независимых вещественных уравнений. Правая часть уравнения представляет собой ускорение основания и его производную. Таким образом, получается две матрицы сейсмических сил. Чтобы суммировать эти силы, были проанализированы коэффициенты корреляции форм. Приведен пример расчета здания с динамическим гасителем. Предлагаемый вариант ЛСМ позволяет рассчитывать системы с неоднородным затуханием, включая системы с сейсмоизоляцией, с динамическими гасителями и системы с учетом основания, что невозможно сделать на основе существующей нормативной документации.
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