
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Разработка параметризованной модели и расчет осевого компрессора энергетической установки // Материаловедение. Энергетика. – 2020. – С. 100-111
          
	
            Creators:
          	
                  Маренина Л. Н.; 
                  Соловьёва О. А.; 
                  Галеркин Ю. Б.; 
                  Попова Е. Ю.; 
                  Каминский В. Н.
          
	
            Imprint:
          	
                  2020
          
	
            Collection:
          	
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  Энергетика; 
                  Техника сжатых и разреженных газов; 
                  осевые компрессоры; 
                  расчет осевых компрессоров; 
                  энергетические установки; 
                  параметризованные модели; 
                  трансзвуковые компрессоры; 
                  вычислительная газодинамика; 
                  первичное проектирование; 
                  axial compressors; 
                  calculation of axial compressors; 
                  power plants; 
                  parameterized models; 
                  transonic compressors; 
                  computational gas dynamics; 
                  primary design
          
	
            UDC:
          	
                  621.5/6
          
	
            LBC:
          	
                  31.7
          
	
            Document type:
          	
                  Article, report
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            DOI:
          	
                  10.18721/JEST.26408
          
	
            Rights:
          	
                  Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Record key:
          	
                  RU\SPSTU\edoc\64906
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                    Read  
                                  Download
                  (1.0 Mb)
                              
            

            
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          Компьютерные программы первичного проектирования на основе математических моделей потерь напора и отклоняющей способности решеток А. Комарова используются на первом этапе создания проточной части осевых компрессоров. Для проведения газодинамического исследования с использованием CFD-методов необходимо создать расчётную модель проточной части, полученной в результате проектирования. В работе описаны этапы создания параметризованной расчётной модели четырехступенчатого осевого компрессора. Параметризация проведена таким образом, чтобы при проектировании проточной части в программе первичного проектирования полученная геометрия передавалась в программный комплекс ANSYS CFX. При копировании данных происходит автоматическое построение лопаток, меридионального контура и расчётных сеток. Полученная модель готова к проведению дальнейшего газодинамического расчёта. Использование параметризованной модели делает возможным проведение оптимизации с несколькими изменяемыми параметрами и разными критериями эффективности.
        

        
          Computer programs for primary design based on mathematical models of pressure losses and A. Komarov’s model of flow deviation angle are used at the first stage of constructing axial compressors flow path. To conduct a gas-dynamics research using CFD methods, it is necessary to create a computational model of the flow path obtained as a result of the design. The paper describes the main points of creating a parameterized design model of a four-stage axial compressor. The parameterization is carried out in a way to ensure that the geometry obtained by the primary flow path design program is transferred to the ANSYS CFX software package. When copying the data, the blades, meridional contour and computational grids are constructed automatically. The resulting model is ready for further gas-dynamics calculations. The use of the parameterized model enables optimization with several adjustable parameters and various criteria of efficiency.
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