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      Annotation

    
        
          The article discusses the results of experimental studies comply with modern approaches to the production of high-performance clinkerless binder in order to ensure the possibility of obtaining high-strength composites based on them, hardening under normal temperature and humidity conditions, with-out heat treatment. The binder, belonging to the class slag-alkaline binders, was obtained by grinding all components together in the presence of superplasticizers and a high content of silica fume. The laser granulometry method, XRD – method were used to estimate the particle size, phase composition of the original components and the clinkerless binder. The flocculation and hardening kinetics was evaluated by the penetrometric method and mechanical tests. The data of the phase composition change of the binder, plastic strength, features of mechanical behavior at different stages of hardening are obtained. As a result, the distinctive features of the main periods of heterogeneous processes of structure formation of the resulting binder are revealed. It was found that the high content of microsilica and particles with a diameter of d ~ 1 - 6 um in the composition of clinkelrss binder, activated during grinding, allowed to increase their hydraulic activity. As a result, the speed of clinkelrss binder setting and hardening under normal temperature and humidity conditions corresponds to the speed of these processes for Portland cement.
        

        
          В статье рассматриваются результаты экспериментальных исследований, выполненные с целью обеспечения возможности получения высокопрочных композитов на основе бесклинкерного вяжущего, твердеющего в условиях нормальной температуры и влажности, без тепловой обработки. Разработанное авторами вяжущее, относящееся к классу шлако-щелочных, было получено путем совместного помола всех компонентов в присутствии суперпластификатора, его состав отличается от известных аналогов высоким содержанием микрокремнезема. Метод лазерной гранулометрии, XRD – метод были использованы для оценки размера частиц, фазового состава исходных компонентов и бесклинкерного вяжущего. Кинетика схватывания оценивалась пенетро-метрическим методом. Кинетика твердения оценивалась по результатам механических испытаний образцов через 1, 3, 7, 14, 28 суток твердения. В результате выявлены отличительные особенности основных периодов гетерогенных процессов структурообразования полученного вяжущего, отличительные особенности кинетики схватывания, механического поведения на разных этапах твердения в нормальных температурно-влажностных условиях. Установлено, что присутствие в составе повышенного количества микрокремнезема, и почти 50 % активированных при помоле частиц диаметром d ~ 1 - 6 um позволило повысить гидравлическую активность вяжущего и обеспечить скорость его схватывания и твердения в нормальных температурно-влажностных условиях, сопоставимую со скоростью данных процессов для портландцемента.
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