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      Annotation

    
        
          Damage that occurs in reinforced concrete elements can reduce the capacity and serviceability of these elements. One of the damages that may be encountered is spalling or delamination of concrete covers. Repairs to this type of damage can be carried out by patching methods. This research uses unsaturated polyester resin mortar (UPR-mortar) as a patch repair material to recover the damage of two-way slabs. Laboratory investigations were carried out to determine the effects of variations in patching location and loading on the ultimate capacity. The development of crack patterns as the load increases, the final yield lines formed at the time of collapse, and the magnitude of the ultimate load are the main data discussed in this research. In addition, load-deflection behavior, stiffness and toughness are also presented and discussed. Yield Line Theory (YLT) has been applied using virtual work principle with several assumptions and simplifications to estimate the ultimate load of the slabs. The experimental results show that UPR-mortar is able to recover the capacity and stiffness of the damaged slab, but it can not restore the toughness to the original level. The theoretical strength of the patched repair slabs estimated by simplified YLT shows that it is at least 90 % compared to experimental results.
        

        
          Повреждение, возникающее в железобетонных элементах, может привести к снижению производительности и работоспособности этих элементов. Одним из возможных повреждений является скол или расслоение бетонных покрытий. Ремонт такого рода повреждений может быть осуществлен с помощью методов латания. В этом исследовании используется ненасыщенный раствор из полиэфирной смолы (UPR-mortar ) в качестве материала для восстановления повреждений двухсторонних плит. Были проведены лабораторные исследования для определения  места проведения ямочного ремонта и нагрузки на предельную мощность. Развитие трещин по мере увеличения нагрузки, конечные линии текучести, образующиеся в момент обрушения, и величина предельной нагрузки являются основными данными, обсуждаемыми в этом исследовании. Кроме того, обсуждаются вопросы поведения бетонных покрытий при изгибе нагрузки, жесткость и ударная вязкость. Теория линий текучести (YLT) была применена с использованием принципа виртуальной работы с несколькими допущениями и упрощениями для оценки предельной нагрузки плит. Экспериментальные результаты показывают, что УПР-раствор способен восстанавливать емкость и жесткость поврежденной плиты, но не может восстановить вязкость до исходного уровня. Теоретическая прочность латаных ремонтных плит, оцененная по упрощенной схеме, показывает, что она составляет не менее 90% по сравнению с экспериментальными результатами.
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