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          The heat which is produced in the cement hydration is rather high in mass concrete structures like dams, pavements, piers. In fact, it takes a longer time to cool the inner of the mass than its surface. The main reason for this result is that having the temperature difference between the hot inner mass and its cooled surface. Such a gap like that is the cause of appearing a large number of cracks in the surface of the mass concrete at several days age. In this study, the application of using a sand-layer insulation to control mass concrete block cracks at an early age. Specifically, these processes are performed by the program Midas Civil 2017 in cases: without sand-layer insulation, and with the application of using sand-layer insulation have thickness in range of 0–7 cm for heat preservation. In conclusion, the results in this study showed that when using an insulation thickness of 7 cm, it led to that the maximum temperature differences between the surface and the center of mass concrete block is lower than the limitation. The recommendations made as a result of this study is that sand-layer insulation should be used to prevent and limit cracks of the mass concrete block at an early age.
        

        
          Тепла, которое вырабатывается при гидратации цемента, довольно много в массовых бетонных конструкциях, таких как плотины, тротуары, пирсы. На самом деле охлаждение внутренней части массы занимает больше времени, чем ее поверхности. Основной причиной такого результата является наличие разницы температур между горячей внутренней массой и ее охлажденной поверхностью. Именно такой зазор является причиной появления большого количества трещин на поверхности массива бетона в возрасте нескольких дней. В данном исследовании рассмотрено применение песчано-слоистой теплоизоляции для борьбы с массовыми трещинами бетонных блоков в раннем возрасте. Эти процессы выполняются по программе Midas Civil 2017 в случаях: без пескоструйной изоляции, а также с применением использования пескоструйной изоляции, имеющей толщину в диапазоне 0-7 см для сохранения тепла. Следует отметить, что результаты данного исследования показали, что при использовании утеплителя толщиной 7 см привело к тому, что максимальные перепады температур между поверхностью и центром масс бетонного блока оказались ниже предельных значений. Рекомендации, сделанные в результате этого исследования, заключаются в том, что для предотвращения и ограничения трещин в массивном бетонном блоке в раннем возрасте следует использовать утеплитель с песчаным слоем.
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