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      Annotation

    
        
          This article considers the design and implementation of four different zero-drift operational amplifiers with 50 nm technology CMOS and compares their characteristics. The aim is minimizing input offset voltage and flicker noise. Offset voltage is unavoidable in operational amplifiers, because no two transistors can be identical. A small difference in their dimensions (length or width) gives rise to this undesirable effect, the value of offset voltage in common operational amplifiers is less than 10 mV. In this article, two major techniques of dynamic offset cancellation, chopping and auto-zeroing, are considered. The operational amplifier with chopping shows the best result among the four amplifiers.
        

        
          Рассмотрена разработка и реализация четырех различных операционных усилителей с нулевым дрейфом с использованием технологии КМОП 50 нм. Целью является минимизация входного напряжения смещения и фликкерного шума. Напряжение смещения неизбежно в операционных усилителях, так как невозможно изготовить два транзистора одинаковых размеров. Небольшая разница в их размерах (длина или ширина) вызывает этот нежелательный эффект, значение напряжения смещения в обычных операционных усилителях меньше 10 мВ. В статье описаны два основных метода: коррекция дрейфа нуля на основе модуляции/демодуляции сигнала и периодическая коррекция дрейфа. Операционный усилитель с техникой коррекции дрейфа нуля на основе модуляции/демодуляции сигнала показал наилучшие результаты среди четырех усилителей.
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