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      Аннотация

    
        
          В работе предложен эффективный итеративный алгоритм когерентного поэлементного приема с обратной связью по решению, предназначенный для демодуляции многочастотных неортогональных сигналов при условии существенной интерференции между сигналами, передаваемыми на поднесущих частотах, что позволило повысить помехоустойчивость приема сообщений. Вместе с этим, в работе определен уровень ограничения амплитуды сигналов, позволяющий получить повышение помехоустойчивости приема за счет увеличения средней мощности излучаемых колебаний. Из результатов моделирования показано, что что при фиксированном отношении сигнала/шум, существует эффективное значение снижения пик-фактора по методу амплитудного ограничения с усилением, где вероятность ошибки достигает минимальной величины. Например, при отношении сигнал/шум равном 3 дБ значение вероятности ошибки уменьшается от величины p = 2∙10–2 до p = 1.5∙10–3, что эквивалентно энергетическому выигрышу 4–5 дБ.При использовании алгоритмов с обратной связью энергетические выигрыши для значений вероятности ошибок p= 10–2и p= 10–3 для различных разносов частот от α = 1.0 до α = 0.6 достигают величин от 0.2 дБ до 7.5 дБ по отношению к когерентному приему без учета межсимвольной интерференции.
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