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          Диссертация рассмотрела влияние параметров проектирования на эффективность и давление в ступени. Положительная закрутка на входе повышает КПД дозвуковых ступеней за счет уменьшения кинетической энергии потока. В сверхзвуковых ступенях уменьшаются волновые потери и отрицательное воздействие скачков уплотнения. Исследование включало ступени с разными втулочными отношениями. Условие постоянства наружного диаметра принято, а исследуемые ступени оказались наиболее высоконапорными. Поиск рационального отношения расходных скоростей показал необходимость уменьшения расходной скорости для увеличения высоты лопаток. Результаты систематизированы в математической модели для оценки КПД и давления в ступени. Расчеты указали на тенденцию снижения КПД при уменьшении площади сечения выхода. При одинаковой по высоте закрутке КПД выше, но снижается коэффициент напора и отношение давлений. Введение закрутки способствует повышению КПД, особенно при постепенном снижении до нуля у втулки.
        

    

  

  
    
      Document access rights

    

		
      Network
    		
      User group
    		
      Action
    	
	
              	
        ILC SPbPU Local Network
      		
        All
      		
          [image: Read]
                      	
      
	
          [image: ->]
              	
        Internet
      		
        Anonymous
      		
                      	
      


    

  

  
    Usage statistics

    
        
          	
                
                  [image: stat]
              	
                Access count: 0
                

                Last 30 days: 0
                

                
                  Detailed usage statistics
                
              


        

    

  


    

  
        
      
        		
              

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex



              	Last Arrivals
	Most Requested Items


            	
              
    © SPbPU, 1996-2023



    Powered by ILS 
    
    «Ruslan-Neo»
    (© OOO «OLS»)


            	
			


      

    
  

  

[image: ]





