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      Аннотация

    
        
          The earthquake force is the most danger force happens without any initial sign. The earthquake resistant design of structures requires that structures should sustain, safely, any ground motions of an intensity that might occur during their construction or in their normal use. This research presents the influences of steel bracing system in high-rise building frame by using nonlinear static analysis (pushover analysis) method. The steel bracing systems are structural elements providing basic lateral strength and stiffness. Two buildings having same plan dimension and height (15 storey), RC building frame and other Steel building frame. And four different types of steel braces applied to them, X-braced, Invert V-braced, Combination V-braced and Diagonalbraced system. Location of Buildings at San Francisco were designed by ETABS 2016 program and using equivalent lateral force (ELF) method, then buildings were analyzed by Nonlinear Static Analysis (pushover Analysis) by using ETBSA (2016) found out capacity of the buildings in terms of lateral load capacity, displacement and stiffness compared to the cases with no bracing, and the Xbraced systems performed much better than the other types of bracing.
        

        
          Сейсмическое воздействие является одном из самых опасных природных явлений, предсказать которое, зачастую, невозможно. Для сопротивления конструкций здания сейсмическому воздействию они должны обладать следующими свойствами: устойчивость, безопасность, должны компенсировать движения земных масс, которые могут возникнуть при строительстве и дальнейшей эксплуатации. Данное исследование посвящено влиянию стальных связевых систем каркасов высотных зданий при нелинейном методе расчета. Стальные связевые системы - это конструкционные вертикальные элементы, обеспечивающие основную поперечную прочность и жесткость. В работе рассмотрены два здания с одинаковым планировочным размером и высотой в 15 этажей, каркас одного здания железобетонный, другого - стальная рама. К ним применены 4 типа связевых систем: Х-образная, М-образная, комбинированная V-образная и диагональная. Расположение зданий - г. Сан-Франциско, США.  Здания рассчитаны при помощи программного комплекса ETABS 2016  и с применением метода эквивалентной поперечной нагрузки. Далее здания были проанализированы методом нелинейного статического анализа, также с использованием ETABS (2016). В результате расчета несущая способность зданий, перемещения и жесткость сопоставлялась между рамно-связевыми каркасами и каркасом без связей. Каркас здания с X-образными связевыми  системы показал наилучшие показатели по несущей способности и устойчивости.
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