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	, (2.3.1),
	где,- действующие значения токов в первичной и вторичной обмотках,,- количество витков первичной и вторичной обмоток.
	Источниками поля является ток в каждом витке первичной обмотки и ток во вторичной обмотке, которая состоит из одного витка. Предлагается произвольно задать МДС первичной обмотки . Тогда действующее значение тока в витке первичной обмотки:
	, (2.3.2)
	вторичной обмотки:
	(2.3.3)
	Поскольку первичная обмотка трансформатора КСС-01 состоит из двух параллельно соединенных секций, в каждом проводе первичной обмотки ток равен половине тока в витке:
	(2.3.4)
	Расчетная модель представляет собой сектор с углом, в котором находятся nпроводов первичной обмотки, по которым ток условно протекает в прямом направлении (в дальнейшем «верх» или «прямой провод»), иnпроводов этой обмотки с обратным током (в дальнейшем «низ» или «обратный провод»).
	В ELCUT задаются амплитуды и фазы токов. Для первичной обмотки амплитуда и фаза тока в проводе:
	, . (2.3.7)
	Для вторичной обмотки амплитуда и фаза:
	, (2.3.8)
	Активные сопротивления обмоток вычисляются в ELCUT на 1 метр длины модели в направлении, перпендикулярном плоскости расчетной области. Поэтому сначала вычисляются сопротивления обмоток на 1 метр модели, а затем эти величины умножаются на половину средней длины витка соответствующей обмотки, так как в модели уже учтены не только прямые, но и обратные провода обмоток.
	Активное сопротивление первичной обмотки.
	Ниже дана последовательность расчета активного сопротивления первичной обмотки в ELCUT.
	1) Активное сопротивление прямых проводов первичной обмотки расчетной модели (сектора) на 1 метр длины обмотки:
	Для приведения данных результатов опыта холостого хода и короткого замыкания трансформатора рассмотрим следующий опыт:
	Проведение измерений на имеющейся установке КСС-01	Протокол испытаний:	4.3 Аналитический расчет сопротивлений обмоток при постоянном токе
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