
    
    
       
    

    
      
        [image: Logo]
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    [image: Contacts]
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            [image: ]
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Разработка опорной системы планшайбы токарно-карусельного станка модели 1541: выпускная квалификационная работа магистра: 15.04.05 - Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств ; 15.04.05_02 - Металлообрабатывающие станки
          
	
            Авторы:
          	
                  Григорьева Татьяна Вадимовна
          
	
            Научный руководитель:
          	
                  Прокопенко Вячеслав Алексеевич
          
	
            Организация:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт машиностроения, материалов и транспорта
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург, 2019
          
	
            Коллекция:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  Токарно-карусельные станки; 
                  Шпиндели; 
                  Подшипники скольжения гидростатические; 
                  шпиндельный узел; 
                  гидростатические направляющие; 
                  статическое исследование; 
                  энергетический расчет; 
                  динамическое исследование; 
                  запас по фазе; 
                  переходный процесс
          
	
            УДК:
          	
                  621.941.28-229.331
          
	
            Тип документа:
          	
                  Выпускная квалификационная работа магистра
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Русский
          
	
            Уровень высшего образования:
          	
                  Магистратура
          
	
            Код специальности ФГОС:
          	
                  15.04.05
          
	
            Группа специальностей ФГОС:
          	
                  150000 - Машиностроение
          
	
            Ссылки:
          	
                  Отзыв руководителя; 
                  Рецензия; 
                  Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/3/2019/vr/vr19-4725
          
	
            Права доступа:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  ru\spstu\vkr\2310
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
                
                  Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Аннотация

    
        
          В процессе работы были исследованы опоры шпиндельных конструкций, способы модернизации круговых направляющих планшайбы. Выполнен технологический расчет режимов резания с применением современного инструмента. Проведено статическое исследование различных схем управления ГСП. Проведен энергетический расчет с учетом параметров жидкости, используемой в системе, проведена диагностика на перегрев рабочей жидкости в опорах. Выполнено динамическое исследование. Для выбранной схемы управления построены ЛАХЧ и ЛФЧХ, определен запас по фазе и построены переходные процесс.
        

        
          In the process of work, the supports of spindle structures, ways of modernization of circular faceplate guides were investigated. The technological calculation of cutting conditions with the use of modern tools. Conducted a static study of various control schemes GSP. An energy calculation was performed taking into account the parameters of the fluid used in the system; diagnostics were made for overheating of the working fluid in the supports. Performed a dynamic study. For the selected control scheme, LAHC and LPCHH were built, phase margin was determined, and transients were constructed.
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