
    
    
       
    

    
      
        
      
      
        
          


        

	Расширенный поиск
	Атрибутный поиск
	Контакты
	Информационно-библиотечный комплекс





	Вход в систему


        	
    
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Детальная информация

            			


    
      

  
    	
        	Таблица
          	Карточка
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            
          
        

      	
        
          
  
  	
            Название:
          	
                  Получение нанокомпозиционных материалов на основе Fe3O4 и SiO2: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 28.03.01 «Нанотехнологии и микросистемная техника» ; образовательная программа 28.03.01_01 «Технологии материалов и изделий микросистемной техники»
          
	
            Авторы:
          	
                  Левина Светлана Николаевна
          
	
            Научный руководитель:
          	
                  Филатов Леонид Анатольевич
          
	
            Другие авторы:
          	
                  Филатов Леонид Анатольевич
          
	
            Организация:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт машиностроения, материалов и транспорта
          
	
            Выходные сведения:
          	
                  Санкт-Петербург, 2020
          
	
            Коллекция:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Тематика:
          	
                  нанокомпозит; 
                  оксид железа; 
                  диоксид кремния; 
                  ядро-оболочка; 
                  аэрозольное химическое осаждение из газовой фазы; 
                  nanocomposite; 
                  iron oxide; 
                  silicon dioxide; 
                  core-shell; 
                  aerosol assisted chemical vapor deposition
          
	
            Тип документа:
          	
                  Выпускная квалификационная работа бакалавра
          
	
            Тип файла:
          	
                  PDF
          
	
            Язык:
          	
                  Русский
          
	
            Уровень высшего образования:
          	
                  Бакалавриат
          
	
            Код специальности ФГОС:
          	
                  28.03.01
          
	
            Группа специальностей ФГОС:
          	
                  280000 - Нанотехнологии и наноматериалы
          
	
            Ссылки:
          	
                  Отзыв руководителя; 
                  Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-1371
          
	
            Права доступа:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование)
          
	
            Ключ записи:
          	
                  ru\spstu\vkr\9471
          


  

          

                      
              Разрешенные действия: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
                
                  Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
                
            
  
                      
              Группа:
              Анонимные пользователи
            

            
              Сеть: Интернет
            
            
                            

      




  
    
      Аннотация

    
        
          В данной работе проводилось изучение структуры нанокомпозитов Fe3O4-SiO2 типа  «ядро-оболочка» и композитов матричного типа, их свойства и методы их получения для дальнейшего определения способа их получения. Наиболее перспективным оказался метод аэрозольного химического осаждения из газовой фазы. В связи с этим была доработана установка для химического осаждения из газовой фазы и определены условия протекания процесса. Были проведены эксперименты для определения необходимости подключения электростатического фильтра для осаждения частиц оксида железа на кремниевую подложку. Смоделирован теплоперенос в подложкодержателе, а также газовые потоки и температурные поля в реакторе с использованием программного обеспечения COMSOL Multiphysics 5.3a. После определения условий проведения процесса были осуществлены эксперименты по получению нанокомпозиционного материала на основе оксида железа и диоксида кремния. В результате было решено подключать электростатических фильтр к системе для обеспечения осаждения наночастиц оксида железа на кремниевую подложку. Получены нанокомпозиты на основе оксида железа и диоксида кремния типа «ядро-оболочка» при различных температурных условиях и количестве ТЭОС.
        

        
          In this work, the study of core-shell and matrix Fe3O4-SiO2 nanocomposites structure, their properties and ways of their synthesis was conducted. This has been done for further determination of the way of synthesis, which is Aerosol Assisted Chemical Vapor Deposition. Thereby, the modernization of experimental equipment for chemical vapor deposition and determination of process conditions were done. Experiments to determine the need of the electrostatic filter inclusion for iron oxide particles deposition were held. Heat transfer in the sample holder and heat transfer with laminar flow in reactor were simulated using COMSOL Multiphysics 5.3a software. After that experiments for the synthesis of nanocomposite materials based on iron oxide and silicon dioxide were held. As the result, the need of the electrostatic filter inclusion for iron oxide particles deposition was confirmed. The "core-shell" nanocomposites based on iron oxide and silicon dioxide were obtained under various temperature conditions and TEOS amount.
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