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          В работе представлен комплексный подход по проектированию энергоэффективного автономного двухэтажного коттеджа с применением теплоизоляционных материалов ограждающих конструкций, инновационного оборудования, рационального объемно-планировочного решения. Выполнен теплотехнический расчет ограждающих конструкций, определены тепловые характеристики здания. Выполнен подсчет объемов работ, трудозатрат, произведен подбор машин и механизмов. Разработан календарный план организации работ. Определена сметная стоимость общестроительных работ.
        

        
          The paper presents a comprehensive approach to designing an energy-efficient autonomous two-story cottage with the use of heat-insulating materials for building envelopes, innovative equipment, and rational space-planning solutions. The thermal engineering calculation of enclosing structures was performed, and the thermal characteristics of the building were determined. The calculation of the volume of work, labor costs, and selection of machines and mechanisms was performed. A calendar plan for the organization of work has been developed. The estimated cost of General construction works was determined.
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	Рис. 2. Кирпичная стена.
	Стены предназначены для ограждения и защиты от воздействия окружающей среды, передают нагрузку от покрытий и перекрытий. Кладка выполнена из керамического пустотного кирпича. Кладка осуществляется на цементно – песчаном растворе.
	Кирпич из керамики уже давно зарекомендовал себя в качестве надежного и практичного материала, и это неспроста. Высокие показатели и эксплуатационные характеристики у этих изделий вполне конкурентные.
	Производят его из глины. Это сырье придает готовым изделиям экологическую безопасность, прочность. Пустотелые изделия имеют отверстия, вес составляет 2 – 2,5 кг.  Они могут в форме круга или квадрата. Иногда они выглядят как углубления, иногда идут на...
	Минеральная вата для утепления стен состоит из переплетенных в беспорядке волокон, используем в виде плит толщиной 110 мм. Имеет высокую плотность, а значит и прочность, пожароустойчива – не воспламеняется ни при какой температуре, усадка минимальна –...
	3) Перекрытия и полы
	Перекрытия являются это внутренние горизонтальные ограждающие конструкции жилого дома, разделяющие его по высоте на этажи и придающие дополнительную жесткость всему зданию.
	В данном задании запроектировано монолитное перекрытие первого этажа толщиной 200 мм, деревянное междуэтажное и чердачное перекрытия. Монолитное железобетонное перекрытие является самым надежным видом перекрытия, поэтому запроектировано на первом этаж...
	Настил из дерева не сложно соорудить самостоятельно, не привлекая к использованию серьезную строительную технику. Перекрытия из дерева подходят только лишь для строительства домов с малой этажностью и небольшим весом. Пропитка дерева специальными сред...
	3.1. Исходные данные
	4.2    Удельная тепловая характеристика здания
	4.3    Воздухообмен помещений
	4.4   Расчет требуемой мощности системы отопления.
	Исходным документом для всей последующей разработки строительства жилого малоэтажного дома в городе Великий Новгород, служит ведомость работ.
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