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      Аннотация

    
        
          Объект исследования – измерители показателя преломления на основе интерферометра Фабри-Перо и межмодового волоконного интерферометра. Целью работы было реализовать два измерителя показателя преломления на основе интерферометра Фабри-Перо и межмодового волоконного интерферометра, и сравнить их работоспособность. Для этого необходимо было выбрать конструкционные решения, провести необходимые измерения на полученных установках и собрать данные для анализа; преобразовать полученные данные при помощи программы MATLAB; проанализировать полученные данные. В результате исследования были сконструированы рабочие датчики показателя преломления на основе межмодового интерферометра и интерферометра Фабри-Перо. Была спроектирована и приведена в эксплуатацию модель, объединяющая датчики в одном корпусе, позволяющая одновременно снимать данные с обоих датчиков. Также были получены данные с обоих датчиков, снятые и обработанные в одинаковых условиях, и проведено сравнение погрешностей и выявлен наиболее точный датчик. Тема является актуальной за счет важности измерения показателя преломления в различных сферах, результаты исследования могут быть использованы при проведении дальнейших сравнений с другими наиболее распространенными датчиками показателя преломления. Также полученные результаты могут применяться в фармакологической и пищевой промышленности для контроля качества продукции на производствах.
        

        
          The subject of the graduate qualification work is refractive index meters based on the Fabry–Perot interferometer and a multimode-singlemode-multimode structure interferometer. The given work is devoted to implement two refractive index meters based on the Fabry-Perot interferometer and a multimode-singlemode-multimode structure interferometer, to conduct the necessary measurements on the received installations and collect data for analysis; to transform the received data using the MATLAB program; to analyse the received data. As a result of the study, working refractive index sensors based on an intermodal interferometer and a Fabry-Perot interferometer were made. A model was designed and put into operation that combines sensors in one housing, allowing data to be taken from both sensors simultaneously. Data from both sensors were also obtained, taken and processed under the same conditions, and errors were compared, and the most accurate sensor was identified. The topic is relevant due to the significance of the refractive index measurement in various fields, the results of the study can be used for further comparisons with other most common refractive index sensors, and the results obtained can have a significant impact on the pharmacological sphere when considering the use of intermodal interferometers to identify quality products in manufacturing.
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