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      Аннотация

    
        
          В данной работе проектируется главная схема электрических соединений электрической станции с генераторами заданной мощности. Произведён выбор основного оборудования. Составлена главная схема электрических соединений и план одного из открытых распределительных устройств. Произведён расчёт нормальных и аварийных режимов работы. Выполнен расчёт токов короткого замыкания. Произведён выбор релейной защиты. Произведён расчёт уставок релейной защиты генератора, блочного трансформатора, сборных шин и ЛЭП.Основное первичное и вторичное электрооборудование выбрано в соответствии с действующими нормативными документами и государственными стандартами, регламентирующими проектирование, сооружение и эксплуатацию электроустановок и объектов электроэнергетики. Предлагаемые проектные решения удовлетворяют актуальным нормам безопасности в сфере пожарной охраны и охраны труда эксплуатационного персонала объектов, а также требованиям надёжности и бесперебойности электроснабжения потребителей электроэнергии. Разработанная схема выдачи мощности электростанции обеспечивает выдачу полной электрической установленной мощности электростанции в энергопринимающую сеть, что является обязательным требованием при планировании развития Единой Энергетической Системы.
        

        
          In this work, the main scheme of electrical connections of a power plant with generators of a given power is designed. The main equipment was selected. The main wiring diagram and a plan of one of the open switchgears have been drawn up. The calculation of normal and emergency operating modes has been made. Short circuit currents are calculated. The choice of relay protection has been made. The calculation of the settings of the relay protection of the generator, block transformer, busbars and power lines has been made.The main primary and secondary electrical equipment was selected in accordance with the current regulatory documents and state standards governing the design, construction and operation of electrical installations and electric power facilities. The proposed design solutions meet the current safety standards in the field of fire protection and labor protection of the operating personnel of the facilities, as well as the requirements for the reliability and uninterrupted power supply of electricity consumers. The developed scheme of the power plant power output ensures the delivery of the full electric installed power of the power plant to the power receiving network, which is a mandatory requirement when planning the development of the Unified Energy System.
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