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      Аннотация

    
        
          Тема выпускной квалификационной работы заключается в проектировании электрической части конденсационной электростанции мощностью 1600 МВт (8 восемью генераторными блоками мощностью 200 МВт), которая использует угольную пыль в качестве основного топлива. В процессе разработки были решены такие задачи, как выбор основного оборудования и оптимально структурной схемы электростанции, расчет перетоков мощности по основным элементам электрооборудования, выбор главной схемы электрических соединений и схемы собственных нужд, расчет токов короткого замыкания, выбор коммутационной аппаратуры и токоведущих частей, расчет электромеханических переходных процессов в системе собственных нужд. Результатом работы является проект электрической части КЭС, включающий в себя пояснительную записку с обосновывающими расчетами, чертежи главной схемы электрических соединений КЭС, включая схему собственных нужд, схему заполнения и план одного из открытых распределительных устройств. Графическая часть выполнена в программе КОМПАС-3D.
        

        
          The development process addressed tasks such as selecting the main equipment and determining an optimal structural diagram for the power plant, calculating power flows across key electrical equipment components, selecting the main electrical connection diagram and the diagram for internal use, calculating short-circuit currents, choosing the appropriate switching apparatus and current-carrying parts, and calculating electromechanical transient processes in the internal use system. The projects outcome is a design of the electrical part of the power plant, including an explanatory report with supporting calculations, drawings of the main electrical connection diagram of the power plant, including the diagram for internal use, as well as a filling scheme and plan for one of the open distribution devices. The graphical part of the project was created using the "KOMПAС-3D" software.
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