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      Аннотация

    
        
          В данной работе приводится описание регулирующей арматуры, ее типы и основные отличия. Дается описание клетковым клапанам. Приводятся технические характеристики и режимные параметры клапана ООО "РЭС Инжиниринг", разработанного для установки на трубопроводе системы холодоснабжения системы вентиляции QKC здания электроснабжения UBA Курской АЭС-2. Также в работе описана конструкция клапана, типовые профили клетки и золотника. В ходе работы разрабатываются модифицированные модели клетки и золотника. Для проведения численного моделирования описывается математическая модель, приводятся условия проведения расчета и дорабатывается геометрия арматуры согласно стандартам. В целях уточнения разрешения сетки проводится анализ сеточной сходимости. Для каждого варианта клетки проводится расчет в Ansys Fluent для получения расходной характеристики. Выбирается оптимальный профиль клетки и проводится расчёт для клапана с модифицированным золотником. Для подтверждения возможности работы клапана с измененной проточной частью проводится расчет, в ходе которого определяется допустимый перепад, превышение которого вызывает процесс кавитации. На основании расчета строится график зависимости коэффициента кавитации от хода штока.
        

        
          This work provides a description of control valves, their types and main differences. The description of cage valves is given. The technical characteristics and operating parameters of the valve designed by RES Engineering LLC for installation on the pipeline of the cooling system of the QKC ventilation system of the UBA power supply building of Kursk NPP-2 are given. The work also describes the design of the valve, typical cage and plug profiles. In the course of the work, modified models of the cage and plug are being developed. For numerical simulation a mathematical model is described, the conditions for the calculation are given, and the geometry of the reinforcement is finalized in accordance with the standards. In order to refine the grid resolution, a grid convergence analysis is performed. For each cage option, an Ansys Fluent calculation is performed to obtain a flow characteristic. The optimal cage profile is selected and the calculation is carried out for a valve with a modified plug. To confirm the possibility of operation of the valve with a modified flow part a calculation is carried out, during which the permissible differential is determined, the excess of which causes the cavitation process. Based on the calculation, a graph of the dependence of the cavitation coefficient on the stroke of the stem is designed.
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