
    
    
       
    

    
      
        
      
      
        
          


        

	Advanced Search
	Attribute Search
	Contacts
	Information Library Complex





	Login


        	
    
	
        Русский
    
	
        English
    



        
           
        

      

    
    	
            
              
            

        
	
          
          

        	

    
        
      	
       
    	
       
    	
      
    	
       
    	
      	
            
          	
            ?
          


    



    



        	
          
          

        
	
            

          


        			
                Details

            			


    
      

  
    	
        	Table
          	Card
          	RUSMARC
          
	
        	
        


  

  	
        
          
            
          
        

      	
        
          
  
  	
            Title:
          	
                  Аппаратная реализация турбо-кодера в виде IP-ядер цифровой интегральной схемы: выпускная квалификационная работа магистра: направление 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» ; образовательная программа 11.04.04_07 «Инжиниринг в микро- и наноэлектронике»
          
	
            Creators:
          	
                  Цитаишвили Руслан Андреевич
          
	
            Scientific adviser:
          	
                  Рашич Андрей Валерьевич
          
	
            Organization:
          	
                  Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт электроники и телекоммуникаций
          
	
            Imprint:
          	
                  Санкт-Петербург, 2023
          
	
            Collection:
          	
                  Выпускные квалификационные работы; 
                  Общая коллекция
          
	
            Subjects:
          	
                  Электроника
          
	
            UDC:
          	
                  621.38
          
	
            Document type:
          	
                  Master graduation qualification work
          
	
            File type:
          	
                  PDF
          
	
            Language:
          	
                  Russian
          
	
            Level of education:
          	
                  Master
          
	
            Speciality code (FGOS):
          	
                  11.04.04
          
	
            Speciality group (FGOS):
          	
                  110000 - Электроника, радиотехника и системы связи
          
	
            DOI:
          	
                  10.18720/SPBPU/3/2023/vr/vr23-5907
          
	
            Rights:
          	
                  Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать)
          
	
            Record key:
          	
                  ru\spstu\vkr\26225
          


  

          

                      
              Allowed Actions: 
                                                  –
              
            

            
                
                  Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
                
            
  
                      
              Group:
              Anonymous
            

            
              Network: Internet
            
            
                            

      




  
    
      Annotation

    
        
          В результате исследования были рассмотрены и выбраны метод формирования OFDM сигнала, схема турбо-кодера и архитектура блока обратного быстрого преобразования Фурье (IFFT) из состава OFDM модулятора. На основе выбранных схем и параметров применены программные средства VHDL для реализации IP-ядер турбо-кодера и блока IFFT на функциональном уровне, которые в дальнейшем могут быть синтезированы на основе отечественных цифровых интегральных схем. Также разработано и применено тестовое окружение для проверки работоспособности разработанных ядер.
        

        
          As a result of the study, the method of OFDM signal generation, the turbo encoder scheme and the architecture of the inverse fast Fourier transform (IFFT) block from the OFDM modulator were investigated and chosen. Based on the chosen schemes and parameters, VHDL software tools were used to implement the IP cores of the turbo encoder and the IFFT block at the functional level, which can later be synthesized based on the domestic digital ASICs. Testbench has also been developed and applied to test the operability of the developed cores.
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